DKL LifeGuardTm生命探测仪
探测仪是由LifeGuard1.0增强型生命探测仪、激光测距定位仪、强光搜寻灯组成。使用当今最尖端的生化、介电泳、超低频传导及DNA的技术，在倒塌的建筑物废墟里搜寻被困者，无论被困者是清醒或昏迷，哪怕仅有微弱的心脏跳动，都能够被该系统探测到。该系统具有精确定位和全天候搜救功能，还有特殊频率过滤器可将不同于人类的心脏频率加以过滤，这样救援工作不会因误测而延误时间。 

技 术 规 格 
1、感应方式：侦测人体心脏所发射的超低频电波产生的电场，此极低频电波在30HZ以下，能穿透建筑物钢筋混凝土、土墙、钢门、树木等阻挡而侦测到被困者 
2、侦测距离：开放空间可达500米 
3、垂直侦测角度：开放空间120度(上下各60度)；建筑物内80度(上下各40度) 
4、水平侦测角度：+/- 2度(左右各2度) 
5、目标锁定功能：当侦测到活人心脏所发出超低频电波产生之电场后，侦测杆会自动锁定此电场，人体移动时，侦测杆也会跟着移动 
6、侦测杆： 伸缩式短距离型，侦测距离0-20米 
伸缩式长距离型，侦测距离0-500米 
7、非感应目标：除人体以外的任何动物皆不被侦测 
8、侦测频率：超低频30HZ以下 
9、水平侦测距离：侦测短杆：0--20公尺；侦测长杆：0--500公尺 
10、操作方式：手握式 
11、工作模式：白天不需要任何电源，晚上用雷射光点提供操作者寻找侦测杆方向。配备美国标准三A级雷射光点。（用雷射灯指示方位时）正常情况下电池可使用12小时以上 
